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Le présent rapport présente les conclusions d’'une mission consultative axée
sur le site Ramsar de Cayo-Loufoualeba, en République du Congo, réalisée
du 23 au 27 juin 2010. Cette mission a été demandée par le gouvernement
congolais en complément de sa réflexion quant aux répercussions possibles
d’un projet de mine d’extraction de potasse (chlorure de potassium) reposant
notamment sur le pompage de grands volumes d’eau dans le cadre de
I'utilisation de la méthode d'« extraction par dissolution » envisagée.

Cette mission a été entreprise de maniére conjointe au nom de la Convention
de Ramsar, de la Convention sur les espéces migratrices (CMS) et de
I’Accord sur les oiseaux d’eau migrateurs d’Afrique-Eurasie (AEWA), avec
pour toile de fonds un regain de préoccupation a I'échelle internationale face
aux menaces que font peser les industries extractives sur les zones humides.

Les principales caractéristiques du site Ramsar de Cayo-Loufoualeba et son
importance internationale sont brievement décrites. Le site Ramsar se
compose de deux lacs d’eau douce et d’'un ensemble d’habitats de zone
humide a la fois terrestres et cotiers, lesquels présentent de fortes variations
saisonniéres en termes de précipitations, de débits fluviaux et de niveaux
d’eau. Le site présente un grand intérét sur le plan de la biodiversité et la
population tire parti de toute une gamme de services fournis par
I'écosysteme, notamment en ce qui concerne le poisson et d'autres
ressources de zone humide dont de nombreux habitants sont tributaires a
I'échelle locale.

Le présent rapport présente une vue d’ensemble du projet de complexe
minier consacré a I'extraction de potasse, dont les premiéres phases ont déja
commencé. La mine elle-méme (a Mengo) se situe a I'extérieur du site
Ramsar mais elle est y est reliée en termes d’alimentation en eau,
d’approvisionnement en gaz (pour produire de I'énergie) et de rejets de
saumures sur la c6te. Sa durée de vie opérationnelle est évaluée a 20 ans
mais elle pourrait étre prolongée.

La mission a examiné les informations contenues dans I'Etude d’'impact
environnemental et social (EIES) relative au complexe. En dépit des
renseignements détaillés qu’elle renferme, plusieurs questions demeurent et
il est préoccupant de constater que des autorisations ont été données et que
des travaux préparatoires ont commencé avant méme l'approbation officielle
de I'étude en question. Quelques observations sont formulées quant a
I'amélioration future du processus d’étude d'impact environnemental et social
au niveau national.

En ce qui concerne les prélevements d’eau, les prévisions sur les niveaux
d’eau indiquées dans I'EIES se fondent sur des données relatives aux basses
eaux remontant parfois jusqu’a 30 ans en arriére, ce qui est préoccupant car
il est peu probable qu’'elles traduisent avec justesse la situation actuelle. Des
mesures de protection d’'urgence sont proposées en cas de répercussions
des opérations de pompage sur le site Ramsar et la mission recommande un
renforcement des plans de surveillance, encore relativement restreints.

Tout bien considéré, il est probable que les opérations de pompage pour la
mine, en dépit des grands volumes d’eau qu’elles draineront, n’auront un
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impact que de quelques millimetres sur les hauteurs d’eau du site Ramsar,
sur fond de variations saisonniéres naturelles supérieures a un métre. En soi,
cette modification ne devrait pas avoir d'incidence négative sur les
caractéristiques écologiques du site. Les changements au niveau de la
configuration des pluies et la gestion du rapport entre la riviere Loémé et la
mer devraient constituer des facteurs plus déterminants, d’ou I'importance de
tenir compte de I'ensemble des éléments qui influent sur le site Ramsar et de
prendre des mesures en vue d'un systéeme de protection et de gestion intégré
(ressources en eau comprises).

Il a été demandé aux membres de la mission de se pencher également sur
les projets de construction d’un pipeline destiné au transport de gaz jusqu’a
I'usine de potasse de Mengo ; ce gazoduc partirait trés probablement de
Djeno/Cbéte-Mateve, sur la cbte, et traverserait une partie du site Ramsar.
Bien que le dossier n’ait pas fait I'objet d’'un examen approfondi, des
inquiétudes ont été exprimées face au peu d’attention accordée par 'EIES a
ce nouveau gazoduc et a son incidence sur la zone humide ; par ailleurs, la
solution privilégiée pour son tracé n’est pas explicite. Il est également fait
mention de certaines craintes de la population locale a I'égard d’un pipeline
déja en place dans la méme zone.

Le projet de rejet de saumures résiduelles provenant de la mine dans la mer,
au large de Pointe Noire, est brievement abordé. Des recommandations sont
formulées sur la surveillance future, y compris en ce qui concerne la prise en
compte des effets cumulés et des éventuelles incidences sur les tortues
marines (dont cing espéces sont présentes dans la zone).

Il n'est pas rare que les dispositions a prendre en vue de la phase post-
fermeture de mines constituent un point litigieux et une lacune a I'intérieur
des plans et évaluations joints ; dans le cas présent, hous recommandons
d’accorder une attention toute particuliere a cet élément.

Le présent rapport traite de plusieurs autres thémes sans lien avec la mine
mais présentant un intérét pour ce qui est de la gestion et de la protection du
site Ramsar de Cayo-Loufoualeba. Il s’agit notamment des pipelines en
place, des menaces que font peser d’autres aménagements, de l'intrusion
d’'eau salée et des espéces envahissantes. On trouve a I'intérieur du site
Ramsar de grandes installations liées a une centrale électrique et a un
terminal pétrolier ; si elles ont pour I'essentiel été construites avant
l'inscription du site sur la liste de Ramsar, il est inquiétant de constater
qu’'apparemment, de nouveaux aménagements ont été réalisés depuis cette
inscription, vraisemblablement sans que des études et évaluations d’impact
aient été menées et sans que les rapports prévus a l'article 3.2 de la
Convention aient été soumis.

Des recommandations sont formulées sur I'élaboration de plans de gestion et
sur le statut officiel d’aire protégée pour le site Ramsar.

Une derniére section passe en revue différentes problématiques plus vastes
abordées avec les pouvoirs publics et d'autres acteurs au cours de la
mission, notamment I'éducation et les activités de sensibilisation, le
renforcement des connaissances sur les zones humides et les especes
migratrices, les projets sur la conservation et la gestion des mangroves
cétiéres, la conservation des tortues marines, les activités transfrontaliéres et
infrarégionales, de nouveaux efforts en vue de la mise en place d’'une
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politique nationale pour les zones humides et le renforcement du Comité
national Ramsar du Congo.

Vingt-deux recommandations sont formulées au fil du présent rapport et,
dans un souci de commaodité, leur contenu est repris en fin de rapport sous
une rubrique spéciale.

A linstar de toute Mission consultative Ramsar, le présent rapport n’est pas
une fin en soi mais représente une étape du processus. Dans son sillage, des
mesures seront prises au Congo pour mettre en ceuvre les recommandations,
suivre les progres réalisés et établir des rapports a leur sujet. Le dialogue et
le soutien de la part des Secrétariats des trois Conventions/Accords se
poursuivront. Sur fond d'intérét croissant dans le monde pour les zones
humides et les industries extractives, la gestion des ressources en eau
fondée sur les bassins hydrographiques, la conservation de la biodiversité
cétiére et toute une série de questions fondamentales y afférentes, cette
étude de cas peut se révéler riche d’enseignements précieux pour de plus
larges publics. Il convient d’encourager vivement toutes les personnes
concernées au Congo dans les efforts qu’elles ne cessent de déployer en
faveur de la conservation et de I'utilisation rationnelle des zones humides
partout dans le pays.
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Introduction et objet du rapport

Le mécanisme des Missions consultatives Ramsar

Les Missions consultatives Ramsar sont un mécanisme grace auquel la
Convention sur les zones humides (Convention de Ramsar) apporte une
assistance technique aux Parties contractantes dans la gestion et la
conservation des zones humides d’'importance internationale inscrites sur la
Liste de Ramsar (les sites Ramsar) dont les caractéristiques écologiques ont
connu, connaissent ou sont susceptibles de connaitre des modifications par
suite d’évolutions technologiques, de pollution ou d’autres interventions
humaines.

Les modalités des missions consultatives (un mécanisme connu a l'origine
sous le nom de « Procédure de surveillance continue » puis de « Procédure
d’orientation sur la gestion ») ont été officiellement adoptées dans la
Recommandation 4.7 de la 4° Conférence des Parties (COP4), en 1990. Le
financement de ces missions provient généralement de ressources
extrabudgétaires qu'il convient de réunir année aprés année. Le principal
objectif est de rechercher des faits et de fournir des conseils (toujours et
uniguement a la demande de la Partie concernée) pour résoudre les
problémes relatifs au maintien des caractéristiques écologiques d’un site
Ramsar donné ou de plusieurs sites. Parallelement, il arrive que les missions
soient également sources de conseils et d'assistance sur d’autres questions
relatives a I'application de la Convention. Une fois acceptés par le pays
destinataire, des rapports sont publiés qui renferment des enseignements
précieux pour la Convention dans son ensemble.

L’'une des dispositions de la Convention (article 3.2) prévoit que toute
modification des caractéristiques écologiques d’'un site Ramsar qui s’est
produite ou qui est en train ou susceptible de se produire doit étre transmise
sans délai par la Partie contractante concernée au Secrétariat Ramsar. Dans
certains cas, ce type d'information est transmis en premier lieu par d’autres
organismes ou par des patrticuliers.

De nombreuses Missions consultatives Ramsar ont en partie pour objet de
fournir une source d’assurance (internationale) supplémentaire pour le
processus décisionnel grace a un travail de vérification, de mise a I'épreuve
et d’examen par des pairs. Cela signifie qu'une mission consultative
n'apportera pas nécessairement une réflexion novatrice ou de nouvelles
idées ; en revanche, elle fera percevoir les choses sous un angle différent,
meénera une étude indépendante et fera ressortir les éléments présentant un
intérét particulier vis-a-vis des exigences et des orientations de la
Convention.

Dans cette perspective, la méthode la plus probante pour le pays héte prend
souvent la forme d’un « défi constructif ». Il importe donc que les parties
prenantes ne la pergoivent pas comme foncierement inquisitrice ou visant a
déterminer si les dispositions de la Convention sont bien respectées mais
plutdt comme une occasion pour les autorités compétentes de tester et de
faire la démonstration de la qualité (en termes de rigueur, de précaution, de
transparence, de cohérence, etc.) des processus décisionnels impliqués dans
le contexte des exigences Ramsar. C’est ici que le terme « consultatif » prend
tout son sens.
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Il arrive que les problémes dont il s’agit soient également source de
préoccupations pour d’autres Accords multilatéraux sur I'environnement
(AME), par exemple lorsqu’un site Ramsar est inscrit sur une autre liste
internationale. Un mode opératoire efficace a été congu de sorte que de telles
missions soient entreprises en commun par des représentants de Ramsar et
des autres AME concernés ; c’est ce type de démarche qui a été retenu dans
le cas qui nous occupe (Voir ci-apres).

Objet et buts de la mission a Cayo-Loufoualeba

Fin 2009, I'Autorité administrative Ramsar pour le Congo (le ministére du
Tourisme et de I'Environnement, devenu le ministére du Développement
durable, de 'Economie forestiére et de 'Environnement) attire I'attention du
Secrétariat de la Convention sur les propositions faites par la société
MagMinerals Inc. en vue de créer une mine d’extraction de chlorure de
potassium (plus couramment connu sous le nom de potasse) a Mengo, au
nord-ouest de la ville cétiére de Pointe Noire, dans le département du
Kouilou. Bien que I'emplacement de la mine proposée se trouve a 25 km
environ de Cayo-Loufoualeba, les répercussions possibles des opérations de
pompage continu de grands volumes d’eau dans la riviere Loémé, en amont
du site Ramsar, sont, entre autres, source de préoccupations.

Le ministére demande I'aide de la Convention pour déterminer quelle est la
situation sur le terrain, évaluer les possibles incidences sur le complexe de
Cayo-Loufoualeba et définir les éventuelles mesures a prendre pour
maintenir les caractéristiques écologiques du site Ramsar.

En réponse a cette demande, une Mission consultative Ramsar est mise sur
pied et se déroule du 23 au 27 juin 2010 ; elle s’accompagne de visites sur le
terrain, d’examen de documents, de consultations avec les communautés
locales et de rencontres avec des responsables du gouvernement aux
niveaux national et local, avec des employés des sociétés exploitant la mine
et le pipeline et avec des représentants d'ONG. Le détail du programme et le
nom des participants sont indiqués dans les remerciements et les annexes
figurant en fin de rapport.

La mission a été financée grace a la Subvention suisse pour I'Afrique de la
Convention de Ramsar. (Cette subvention correspond & une contribution
généreuse que verse tous les ans le gouvernement fédéral de la Suisse, en
plus de sa cotisation annuelle au budget administratif de la Convention, afin
de soutenir la conservation et I'utilisation rationnelle des zones humides ainsi
que I'application de la Convention en Afrique).

Outre la Convention de Ramsar, a laquelle le Congo a adhéré en 1998, le
pays est également Partie contractante a la Convention sur les espéces
migratrices (CMS) depuis 2000 et a I’Accord sur les oiseaux d'eau migrateurs
d’'Afrique-Eurasie (AEWA, un accord tel que défini par la CMS) depuis 1999.
Compte tenu des intéréts communs aux trois AME quant aux valeurs
représentées par le complexe de Cayo-Loufoualeba, un représentant de
'TAEWA et de la CMS a fait partie de I'équipe en charge de la mission (voir
annexe A) et la mission a officiellement pris la forme d’une mission conjointe
entre ces trois AME, sa coordination étant assurée par le mécanisme de
Mission consultative Ramsar.
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Le cahier des charges de la mission tel qu’établi par le Secrétariat Ramsar et
I'’Autorité administrative Ramsar au Congo dressait un liste d’objectifs
prioritaires. A I'occasion de la réunion préliminaire organisée avec les
représentants du ministére, le champ d’application de ces objectifs a fait
I'objet d’'une mise a jour et d'une légére redéfinition ; ces derniers peuvent se
résumer comme sulit :

a) examiner les répercussions possibles sur la conservation et
I'utilisation rationnelle du site Ramsar des opérations de pompage
d’eau dans la riviere Loémé dans le cadre de I'exploitation de la mine
de potasse envisagée a Mengo ;

b) examiner les répercussions possibles pour le site Ramsar de la
construction d'un pipeline destiné a alimenter en gaz la mine de
potasse envisagée ;

c) analyser selon qu'il conviendra les études d’évaluation d'impact
pertinentes liées au projet de mine eu égard aux orientations Ramsar
qui s'appliquent ;

d) étudier toute autre activité susceptible de provoquer une modification
des caractéristiques écologiques du site Ramsar ;

e) réfléchir a des solutions pour éviter, minimiser ou atténuer les effets
négatifs sur les écosystémes de zone humide de la région, leur
biodiversité et les services qu'ils offrent a la population ;

f) mettre au jour tout autre grand probléme lié a la protection et a la
gestion du site Ramsar de Cayo-Loufoualeba, y compris la possibilité
d'un plan de gestion du site, eu égard aux orientations Ramsar qui
s'appliquent ;

Q) recueillir les avis des populations locales proches du site Ramsar
guant aux points ci-dessus mentionneés ;

h) analyser selon gu'il conviendra les questions plus vastes relatives a
I'application en République du Congo de la Convention de Ramsar, de
la Convention sur les especes migratrices et de I’Accord sur les
oiseaux d'eau migrateurs d’Afrique-Eurasie ;

i) soumettre des recommandations au gouvernement du Congo (et
d’autres pays le cas échéant) quant aux points ci-dessus mentionnés.

Il convient de souligner qu’une visite de quelgques jours ne peut contribuer
gu’a se faire une vague idée de I'ampleur et de la complexité d’une situation
comme celle de Cayo-Loufoualeba. Toute mission de ce type ne saurait
prétendre constituer une étude ou une évaluation approfondie de la situation ;
elle entend seulement permettre de se forger une idée d’'un point de vue
extérieur et servir de point d’appui pour dresser une synthese des principaux
éléments a retenir des informations recueillies. Les conclusions finales quant
a I'impact environnemental et social, aux conséquences juridiques et
politiques et ainsi de suite doivent comme il se doit rester du ressort d’autres
études plus spécifiques portant sur ces théemes précis.



2.

2.1

2.2

2.3

2.4

Mission consultative Ramsar, Rapport n° 66, page 9

La Convention de Ramsar et les industries extractives

Le cas de Cayo-Loufoualeba s’inscrit dans un contexte stratégique qui
constitue depuis quelques années un sujet de vive préoccupation au sein de
la Convention de Ramsar car il a trait aux pressions de différents types
exercées sur les zones humides par les industries extractive et miniére et aux
grandes tendances qui se dégagent en la matiére a I'échelle internationale. I
illustre a ce titre des problématiques plus vastes.

Depuis 2006, les gouvernements de Parties contractantes situées plus
particulierement en Amérique latine et en Afrique tendent & demander de plus
en plus de conseils scientifiques et techniques sur les répercussions des
activités miniéres et extractives a l'intérieur et a proximité de zones humides.
Au départ, la prospection pétroliere et gaziere était au centre des
préoccupations mais peu a peu, les craintes ont gagné pratiquement tous les
secteurs de l'industrie extractive, y compris les métaux précieux et de base,
le charbon, le sable et le gravier, les minéraux industriels, la tourbe et
d’autres ressources renouvelables comme le sel ou le carbonate de sodium.

Le Groupe d’évaluation scientifiqgue et technique (GEST) de la Convention a
fait établir un dossier d’'information spécial a ce sujet, lequel a été présenté a la
réunion régionale panafricaine qui s’est tenue a Yaoundé, au Cameroun, en
novembre 2007 (Brown 2007). Il en ressortait que I'accélération de la demande
internationale, le prix élevé des matiéres premiéres et les faibles niveaux des
stocks constituaient les principaux vecteurs de cette tendance a
I'accroissement de 'activité. L'exploitation de gisements auparavant jugés
insignifiants devenait plus économiquement rentable avec I'aide de techniques
d’extraction en constante évolution. Les possibilités d’'investissements
globalisés, avec par exemple des fonds de plus en plus importants en
provenance de Chine (comme dans le cas présent), avaient entrainé une
multiplication des options de financement et les pays parvenant a une
nouvelle stabilité politique devenaient des cibles de premier choix en termes
d’exploitation rapide. Le raccourcissement des délais entre la phase de
prospection et la phase d’exploitation ressortait comme une tendance
particulierement forte, accompagnée le plus souvent d'un resserrement des
processus d’'évaluation et de prise de décisions.

Un dossier d’information fut ensuite soumis a la 10° Conférence des Parties
(COP10) organisée en 2008 a Changwon, en République de Corée
(Secrétariat Ramsar, 2008a). A I'issue des débats, la COP adopta la
Résolution X.26 sur « Les zones humides et les industries extractives »,
laquelle promeut un éventail de bonnes pratiques en termes d’orientations et
d’exploitation. Les débats portérent notamment sur les grands thémes
suivants :

e gouvernance (respect des procédures établies, indépendance,
transparence, cadre réglementaire solide, capacités en termes de respect
de I'application, responsabilité eu égard aux phases post-fermeture) ;

e responsabilité sociale d’entreprise (de la part des opérateurs du secteur
prive) ;

e une base de connaissances et d’'informations techniques/scientifiques
adaptée pour étayer les prises de décisions et la mise en place de
sauvegardes environnementales (concernant a la fois des activités
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miniéres précises et des valeurs et des fragilités précises des zones
humides) ;
e informations et orientations générales sur les meilleures pratiques.

S'il fut jugé important de traiter ces questions de maniére intégrée, on estima
particulierement urgent d’améliorer la base de connaissances techniques et
scientifiques de sorte que les fonctions, les fragilités, les capacités
d’adaptation et les valeurs (écologiques, socioéconomiques et culturelles)
des zones humides puissent étre correctement prises en compte dans les
prises de décisions et les processus d’attribution d’autorisations ainsi que
dans toutes les étapes des projets d’extraction/miniers. La Résolution insiste
également sur I'importance d’une notification rapide de tout projet de
prospection et d’extraction afin de disposer de suffisamment de temps pour
dresser un inventaire a l'intérieur de la zone humide et réunir des
informations fondamentales dans les zones susceptibles d’étre touchées.

Les Parties a la Convention ont d'ores et déja adopté ou recu différents outils
et documents d’orientation sur des questions comme I'évaluation de la
gamme de services écosystémiques fournis par les zones humides,
I'Evaluation environnementale stratégique (EES), I'Etude d’'impact sur
I'environnement (EIE) et les réponses a apporter en cas de modification des
caractéristiques écologiques d’'une zone humide. Il n'y a pas encore de
consensus dans la Convention quant a la responsabilité sociale des
entreprises (RSE) mais au vu du renforcement récent de I'engagement du
secteur privé en faveur de la conservation des zones humides, ce théme
devrait prochainement faire I'objet d’'une plus grande attention politique en
tant qu’élément du concept d’« utilisation rationnelle des zones humides »
défendu par la Convention.

Ces derniéres années, deux autres Missions consultatives Ramsar (MCR) ont
été réalisées dans la Région Afrique en rapport avec I'extraction de

minéraux : I'une portait sur I'extraction de carbonate de sodium dans le
Bassin du lac Natron, en Tanzanie, en 2008 (Wilson et al 2008) et I'autre sur
le gaz et le pétrole dans le complexe de Marromeu, au Mozambique
(Pritchard 2010).

Dans son programme de travail pour 2009-2012, le GEST a prévu de
nouveaux travaux sur les industries extractives et les zones humides dont un
examen des orientations et le recensement systématique des zones humides
en danger. Le Comité technique de 'AEWA a identifié des besoins similaires
pour la méme période si bien que dans la mesure ou les travaux portent sur
les régions de la voie de migration de 'AEWA, ils seront réalisés sous forme
d’effort conjoint entre la Convention et I'’Accord. En tant qu’études de cas, les
MCR menées a Cayo-Loufoualeba et dans les deux autres pays de la Région
Afrique fourniront des informations précieuses pour ces travaux. Espérons
que leurs conclusions mettront I'accent sur I'aide que peuvent apporter la
Convention de Ramsar et TAEWA a ces Etats et a d’autres Parties
contractantes dans le futur.
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Breve présentation du site Ramsar de Cayo-Loufoualeba

A ce jour, le Congo a inscrit sept sites désignés zones humides d’importance
internationale (Sites Ramsar) représentant une surface totale de

8 454 259 hectares. Inscrit en décembre 2007, le site de Cayo-Loufoualeba
couvre 15 366 hectares. Il se situe dans le département du Kouilou, sur la
cbte atlantique, au sud-ouest du pays, entre la ville de Pointe Noire au nord-
ouest et la frontieére supposée avec la province de Cabinda, au sud-est (voir
Figure 1). Environ 420 km le séparent de la capitale du Congo, Brazzaville.

T
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Figure 1 : Emplacement et délimitation du site Ramsar de Cayo-Loufoualeba

En sus des deux lacs d’eau douce de Cayo (le plus grand des deux) et de
Loufoualeba, le site renferme un ensemble d’habitats de zone humide cobtiers
et terrestres dont les rivieres Loémé et Malonda, des mangroves, des marais,
des ilots, des ruisseaux et des foréts saisonnierement inondées. La frontiere
maritime est censée suivre la ligne des marées, si bien qu’elle englobe a la
fois des zones salées et saumatres a l'intérieur du site.

Le volume d’eau fourni par la riviere Loémé et I'étendue des zones humides a
I'intérieur du site varient en fonction des saisons. La saison des fortes pluies
va généralement d’'octobre a décembre et atteint son sommet en novembre ;
les précipitations sont de faible intensité en janvier puis d'intensité moyenne
de février (autre sommet) a mai ; de mai/juin a septembre, elles sont trés
rares. Le débit de la riviére Loémé peut varier de 15 m® par seconde (en ao(it)
& 45 m® par seconde (en avril) ; le volume des deux lacs est alors multiplié
par plus de deux (il passe de 8 & 17 Mm?® pour le lac Loufoualeba et de 30 &
70 Mm?® pour le lac Cayo) et la hausse des niveaux d’eau peut atteindre

1,3 métre. Dans ce contexte, le site Ramsar remplit un réle important de
recharge des eaux souterraines et de prévention des inondations.

Selon la Fiche descriptive Ramsar (FDR) officielle, le site de Cayo-
Loufoualeba peut étre désigné zone humide d’'importance internationale au
motif qu’il répond aux criteres Ramsar 2, 3 et 4 (espéces ou communautés
vulnérables menacées d’extinction et écosystémes importants sur le plan
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écologique et biogéographique), ainsi qu’aux critéres 7 et 8 (proportion
importante de poissons et source d’alimentation pour des stocks de
poissons).

Les especes inscrites sur la Liste rouge présentes sur le site comprendraient
I'hippopotame (Hippopotamus amphibious), le chimpanzé (Pan troglodytes) et
le gorille (Gorilla gorilla) ; parallélement, les marais a Cyperus papyrus
constituent un habitat de prédilection pour I'antilope des marais ou Sitatunga
(Tragelaphus spekei) et les dipneustes Protopterus annectens, Clarias
gabonensis et C buthupogon. Parmi les autres familles de poissons
présentes figurent les Bagridae, Claroteidae, Cichlidae, Mormyridae et
Channidae ; on trouve également une espéce de crustacés. Les ouvrages
Mamonekene (2005) et Mamonekene (2006) renferment de plus amples
informations sur les poissons et invertébrés de la région de Pointe Noire, lac
de Loufoualeba y compris.

Au total, 378 especes d’'oiseaux ont été répertoriées sur le site, dont 284 s’y
reproduisant probablement. On recense notamment le tisserin & bec gréle
(Ploceus subpersonatus), classé comme globalement menacé, et on trouve
parmi les espéces d'intérét particulier la sterne des baleiniers (Sterna
balaenarum) et le guépier a téte noire (Merops brewerii).

En outre, sur les 200 espéces d'oiseaux d’eau propres au biome de la forét
Guinée-Congo, 138 ont été recensées sur le site Ramsar de Cayo-
Loufoualeba dont I'onoré & huppe blanche (Tigriornis leucolophus), I'ibis
vermiculé (Bostrychia rara), le serpentaire du Congo (Dryotriorchis
spectabilis), I'épervier a pattes rouges (Accipiter erythropus), I'autour a
longue queue (Urotriorchis macrourus), l'aigle de Cassin (Spizaetus
africanus) et le francolin de Latham (Francolinus lathami). Le site abrite
également des cigognes blanches migratrices (Ciconia ciconia), des pélicans
gris (Pelecanus rufescens) et des marabouts (Leptoptilos crumeniferus).

On trouve a l'intérieur de ce trés vaste site plusieurs petits campements
humains dispersés ; ils regroupent quelques 1200 personnes qui dépendent
des ressources naturelles du site pour assurer leur subsistance. Elles sont
essentiellement tributaires des ressources en poissons, qu’elles consomment
ou vendent localement. Les poissons sont capturés a l'aide de filets ou grace
a la péche a la ligne : I'activité est organisée de fagon communautaire et il
semble que les connaissances locales quant aux cycles de frai, a la
répartition des ressources, etc. soient importantes. La taille des mailles des
filets permet d’éviter la capture des poissons les plus jeunes. La péche est
également pratiquée par d’autres habitants des zones avoisinantes si bien
gue cette ressource est d’'une tres grande importance pour I'ensemble de
I’économie du Kouilou.

L’agriculture est également pratiquée sur le site. Il s’agit essentiellement de la
culture de manioc pratiquée dans des zones de savane défrichées par brdlis.
Des Iégumes sont aussi cultivés sur les rives limoneuses du lac a découvert
pendant la saison seche, du bois est collecté pour la construction d’abris et
comme source d’énergie domestigue et la chasse est un peu pratiquée.

La FDR mentionne également les valeurs culturelles du site en rapport avec
des croyances et des traditions d’ordre spirituel concernant certains aspects
du milieu de zone humide et liées a un tres riche savoir traditionnel.
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La présence humaine a l'intérieur du site prend également d’autres formes
plus modernes. Ainsi, la principale route nationale (la nationale 4) longe la
cbte en traversant le site Ramsar. En outre, prés de Djeno, le long de la
portion nord de la nationale, se trouvent une centrale électrique civile et le
principal terminal pétrolier du pays, aux mains de Total. La centrale et au
moins une partie du terminal se situent a 'intérieur du site Ramsar mais dans
les deux cas, la construction est antérieure a I'inscription du site sur la Liste
de Ramsar (les problémes découlant de cette situation sont abordés dans la
suite du rapport).

Le site n'a pas le statut officiel d’aire protégée et, pour I'heure, il n’existe
aucun plan de gestion du site. Dans certaines zones, I'utilisation des
ressources est réservée aux membres des communautés et le réglement sur
la chasse prévoit une période de fermeture du 1* novembre au 1° mai.
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Bréve présentation du projet de mine de potasse a Mengo

La présentation ci-dessous repose essentiellement sur des informations
relatives au projet figurant sur le site Web de la société Maglndustries
Corporation (http://www.magindustries.com/innerpage.aspx?pageid=116 ) et
dans I'Etude d’'impact environnemental et social approfondie réalisée pour le
projet en 2009 (GENIVAR 2009). Le but n’est pas ici de présenter un résumeé
de l'intégralité de ce projet majeur mais simplement d’inscrire brievement
dans leur contexte les éléments se rapportant au site Ramsar. Ces éléments
seront ensuite étudiés plus en détail dans les sections suivantes du rapport.

Le groupe Maglndustries Corp. a été fondé en 1997 au Canada et sa filiale,
MagMinerals Potasses Congo SA, a vu le jour dans le but de mettre en place
une usine de production de chlorure de potassium (KCI), généralement
désigné sous le nom de potasse, prés de Mengo, dans le département du
Kouilou, en République du Congo. On estime que les réserves de potasse de
la région sont suffisamment importantes pour assurer une production de

600 000 tonnes par an sur une période d’'au moins 20 ans. L'objectif serait de
fournir des engrais de potasse pour I'agriculture a des pays comme I'Inde, la
Chine ou le Brésil, ou la demande ne cesse de croitre du fait de I'épuisement
important des éléments nutritifs des sols et de la multiplication des marchés
pour les biocarburants.

Le KCI est un sel qui se rencontre combiné a du sel de magnésium sous
forme de carnallite, contenue dans la carnallitite. Le sous-sol du département
du Kouilou renferme le gisement de carnallite le plus important au monde. La
présence de grandes quantités de gaz naturel (utilisé pour produire de
I'énergie et dans la phase d'évaporation de I'exploitation miniére) et la
proximité de I'un des plus grands ports en eau profonde de la cote atlantique
africaine (dans la capitale économique du Congo, Pointe Noire) sont des
avantages pratiques du lieu qui renforcent la rentabilité économique du projet
d’extraction de Mengo.

L’'usine proposée se trouve dans une zone recouverte de plantations
d’eucalyptus. Maglndustries a racheté la société forestiére locale en charge
des plantations de la région de Mengo et une autre filiale, MagForestry,
s’occupe désormais de leur exploitation commerciale.

Dans le cadre de ce projet, I'extraction serait réalisée a I'aide de la technique
dite « de dissolution ». La carnallitite se trouve dans quatre couches
souterraines appelés « horizons » a des profondeurs comprises entre 400 et
1200 m. L’horizon le plus proche de la surface ne serait pas exploité, afin
d’éviter une contamination des eaux souterraines. A l'intérieur des trois autres
horizons, les gisements minéraux solubles seront extraits en injectant de
I'eau a une température de 95°C dans un réseau de puits de forage reliés
entre eux pour dissoudre la carnallite et obtenir une solution de saumure qui
sera ensuite récupérée par pompage. On cristallise ensuite le KCI par
évaporation et refroidissement de la saumure et on le traite pour obtenir de la
potasse granulée. Le produit est ensuite transporté par train a un terminal de
stockage et de chargement en vrac sur le port de Pointe Noire.

Les opérations d’extraction créent des cavernes souterraines qui sont
comblées en injectant de la saumure de chlorure de sodium et de chlorure de
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magnésium (un sous-produit du processus d’extraction) qui, en refroidissant,
se solidifie et colmate les cavernes. La pression des cavernes est alors
stabilisée, ce qui permet d'éviter leur effondrement et tout afflux d’eau en
provenance des nappes souterraines alentour. Une roche saline imperméable
d’une épaisseur de 70 m séparera la caverne la plus haute de la couche
aquifére située au-dessus.

Les saumures résiduelles seront transportées a 26 km de la grace a une
canalisation enfouie sous terre et rejetées en mer au large du port de Pointe
Noire. Le point de rejet se situera a 1,1 km au large et sera doté d’'un systéme
de diffuseur (cet aspect du projet sera étudié plus en détail sous la section 7
du présent rapport). Les quantités d’effluents rejetés diminueront au bout de
deux ans dés lors qu’une partie de I'excédent sera utilisée pour combler les
cavernes d’extraction, comme décrit plus haut.

Le gaz (mentionné plus haut) sera transporté jusqu’a I'usine par gazoduc,
tres probablement de Djeno vers le sud (cet aspect du projet sera étudié plus
en détail sous la section 6 du présent rapport). L’eau sera également
transportée par canalisation a partir d'une station de pompage qui sera
construite sur la riviere Loémé, au sud-est (cet aspect du projet sera étudié
plus en détail sous la section 5 du présent rapport).

Le site de l'usine elle-méme renfermera diverses infrastructures dont des
pipelines, des chaussées, des parcs de stockage, des zones d’entreposage
et de stockage, des ateliers, une centrale, un bassin d’'orage et une station de
chargement de trains ainsi que divers batiments administratifs et
aménagements pour les employés.

Une série d’éléments liés a I'exploitation du site sont abordés dans I'Etude
sur I'impact environnemental et social demandée par MagMinerals a la
société GENIVAR, déja mentionnée plus haut. Il s’agit notamment des
dispositifs prévus pour I'élimination des déchets, 'aménagement paysager, la
gestion des eaux de surface, le contrble des matiéres dangereuses et
différents aspects sociaux. L'EIES comprend également une série de plans
de gestion environnementale et sociale portant sur des thémes précis (par
exemple un Plan de gestion de la biodiversité et un Plan de gestion des eaux)
auxquels il sera fait référence plus loin dans le présent rapport. Tous ces
plans peuvent étre consultés sur la page Web de I'EIES (en anglais
seulement) a I'adresse
http://www.magindustries.com/innerpage.aspx?pageid=167. Certains aspects
relatifs au systéme d’EIES sont étudiés a la section 10 du rapport.

En avril 2008, un permis d’exploitation a été accordé a MagMinerals lui
permettant de poursuivre son projet. Il est valide pour une durée maximale de
25 années et peut étre étendu pour plusieurs durées successives de 15
années. Le forage des premiers puits et d’autres activités préalables a la
construction ont démarré fin 2008. Or, c’est seulement en février 2008 que le
ministére du Développement durable, de 'Economie forestiére et de
I'Environnement a approuvé I'EIES. La principale phase de construction
devrait commencer en janvier 2011 et 'usine entrer en production

début 2014.

Les exportations de pétrole représentant actuellement 90% des recettes
publiques du Congo, le projet d’extraction de potasse du Kouilou est percu
par ses partisans comme la premiére grande occasion de diversification de
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I'activité industrielle du pays. Selon I'EIES, le projet d’extraction sur 20 ans
constitue « la premiére étape d’un projet a long terme visant a exploiter un
vaste gisement de sels de magnésium, de sodium et de potassium » dans la

région.
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Incidences possibles des opérations de pompage d’eau

Besoins en eau pour les travaux d’exploitation miniere

Les travaux d’exploitation miniere a Mengo nécessiteront de I'eau pour un
usage domestique, pour servir d’eau de boisson, etc. ainsi que pour
I'extraction par dissolution et la production de potasse en soi. Nous traiterons
ici des quantités nécessaires (lesquelles représentent 95% de I'eau circulant
dans l'usine) dans le cadre de ces deux derniéres activités.

Le processus d’extraction par dissolution requiert un flux constant d’eau
pendant toute la durée de vie productive de l'usine. Dans le cas de Mengo,
celle-ci se divisera globalement en deux grandes périodes. Pendant les deux
premieres années de production, lors de la dissolution et de I'extraction des
premiers gisements de carnallitite, I'intégralité des rejets de saumures sera
rejetée en mer au moyen de canalisations. Au terme de ces deux ans, une
partie des effluents sera utilisée pour combler les cavernes formées pendant
les opérations d’extraction. A ce stade, la réduction des volumes d’effluents
rejetés au large grace a des canalisations entrainera une réduction de
I'ensemble des besoins en eau de l'usine.

Lors de la premiére phase, on estime que les besoins s’éléveront & 1040 m®
d’eau par heure (ce qui équivaut a 2% du débit horaire de la riviere) ; ils
seront ensuite ramenés & environ 540 m® par heure dans le cadre d’'une
exploitation normale. Ce dernier chiffre correspond a une consommation
moyenne de prés de 4,3 millions de métres cubes par an. (Ces chiffres
correspondent aux chiffres indiqués dans 'EIES ; d’autres chiffres de 1038,
532 et 535 m° par heure et de 8 Mio, 4,5 Mio et 5 Mio de m® par an sont
également mentionnés. Bien que ces différences de chiffres découlent en
partie de la comptabilisation ou non d’'une petite quantité d'eaux de pluie a
Mengo et d’'une petite quantité d’eau potable destinée a la consommation en
sus de celle utilisée pour I'extraction de la potasse, la raison expliquant I'écart
de 700 000 m® par an a l'intérieur du document entre les chiffres
correspondant a la phase la plus élevée et la phase la moins élevée n’est pas
claire. Un autre document envoyé a la mission consultative par le ministére
mentionnait un autre chiffre pour la deuxiéme phase de I'exploitation, a savoir
670 m® par heure.)

Le groupe canadien d’'ingénierie et de construction SNC-Lavalin a été
mandaté par MagMinerals pour mener des recherches sur les sources d'eau
possibles. Dans un premier temps, deux options ont été envisagées : le
pompage d’eaux souterraines au moyen de puits a grand diameétre dans la
région de Mengo et le pompage d’eaux de surface sur le lac Cayo.

Contre toute attente, les études hydrogéologiques de SNC-Lavalin menées
en 2005 firent apparaitre que les nappes souterraines de la région de Mengo
n'auraient pas la capacité suffisante pour produire les flux nécessaires pour la
mine de potasse. Qui plus est, les répercussions possibles sur I'alimentation
en eau de la ville de Pointe Noire, en grande partie tributaire de ce méme
systéme aquifére, étaient source de préoccupation.

Mi-2007, on se tourna vers le lac Cayo comme source possible d’eau douce.
C’est alors que I'équipe en charge du projet apprit que les lacs de Cayo et de
Loufoualeba étaient sur le point d’étre inscrits sur la liste des sites Ramsar, si
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bien qu’une autre solution dut étre recherchée. Les documents figurant dans
'EIES n’indiquent pas clairement quel éventail de possibilités fut alors étudié
mais finalement, la décision fut prise de choisir un endroit sur la riviere Loémé
qui servirait de point de pompage, sachant que le débit de la Loémé avait été
évalué nettement supérieur aux besoins en eau de la mine de potasse. Ce
point de pompage se révele par ailleurs plus prés de l'usine de 9 km par
rapport a un autre point qui aurait été choisi sur le lac (voir figure 2).

Si la décision d’éviter de pomper directement I'eau du lac fut essentiellement
dictée par la volonté de ne pas faire intrusion dans le site Ramsar, et bien
gue le choix de I'emplacement sur la riviére évite la construction
d’aménagements dans la zone désignée, il n’en demeure pas moins que la
riviere Loémé alimente en eau le site Ramsar. Il s’ensuit que I'emplacement
proposé pour le point de pompage, situé en amont du site (a une distance
d’environ 5 km du lac Loufoualeba), demeurait source de craintes quant a ses
possibles répercussions.

Lac Cayo

Ntsinda.ﬁ(“\

Figure 2 : Emplacement du point de pompage proposeé sur la riviere Loémé (en haut a droite

de la carte).

La ligne mauve indique la frontiére de la partie septentrionale du site Ramsar. (Source : adaptée
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de IEIES).

Préalablement a la « premiére phase » décrite plus haut, le but aurait
également été d'utiliser la riviere Loémé comme source d’alimentation en eau
pendant toute la période de construction de l'usine, y compris pour la création
des cavernes avant la phase d’extraction par dissolution.

Au Congo, l'utilisation des ressources en eau est réglementée par une
Politigue nationale sur I'eau et par un Code de I'eau qui prévoient des
dispositions sur la protection et I'exploitation des ressources en eaux de
surface et en eaux souterraines, sur I'alimentation en eau potable et sur la
gestion de I'eau pour d’autres usages. Les opérations de pompage d’eau sont
de la responsabilité du ministére de I'Energie et de I'hydraulique (distinct du
ministere de 'Environnement, et par conséquent de I’Autorité administrative
nationale Ramsar).
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Le projet de station de pompage et de canalisation d’eau

Sur le site de préléevement envisagé, une station de pompage sera construite
pour puiser I'eau nécessaire dans le lit principal de la riviere Loémé. (Au
moment de la mission, aucune construction et aucuns préparatifs n'avaient
encore été entrepris). La station de pompage comprendra une construction
métallique d’'un étage (18 m x 12 m x 7 m), les pompes elles-mémes, un
canal d’alimentation (6 m x 12 m x 8 m), un bassin de rétention en béton

(15 m x 4,5 m x 4,6 m), une sous-centrale électrique de 22 kV (7,25 m X
7,65 m, y compris une fosse souterraine de récupération d’huile de
transformateur) et un quai de 7 m.

Pour le transport de I'eau de pompage jusqu’a la mine de Mengo, une
canalisation en acier ordinaire de 40 cm de diameétre et de 20 km de long
sera construite et enfouie sous terre a une profondeur d’'un métre. Une voie
d’acceés longera toute la canalisation et sur ce méme tracé sera installée une
ligne électrique aérienne de 22 kV pour alimenter la station de pompage en
électricité depuis la centrale a turbine a gaz de la mine.

L'Accord d’investissement de la potasse conclu entre Maglndustries Corp.,
MagMinerals Potasses Congo SA (MPC) et le gouvernement du Congo
confére a MPC les droits pour I'exploitation d’une canalisation d’eau allant du
point de pompage sur la riviere Loémé a l'usine de Mengo, le tout exempté
de taxes et de frais, sous réserve, notamment, que le site soit exploité
conformément aux « bonnes pratiques industrielles » et, plus
particulierement, dans le « respect de I'environnement ».

Besoins en eau pour I'écosystéme de zone humide

La Convention de Ramsar encourage le développement et I'application de
techniques d’estimation de ce qu’elle qualifie de « besoins écologiques en
eau » des zones humides et des régimes de réglementation pour l'attribution
de « flux environnementaux » visant a maintenir leurs fonctions écologiques
dans le cadre de la gestion des ressources en eau d'un bassin fluvial ou d’'un
bassin hydrographique.

En principe, un bon point de départ consisterait a dresser une liste détaillée
des intéréts contenus dans un site Ramsar jugés gravement dépendants de
la quantité d’eau, du débit d’eau et des schémas a caractéere
périodique/saisonnier relatifs a I'alimentation en eau et a sa répartition. Des
études hydrologiques devraient alors étre menées pour décrire les
mécanismes de transfert d’eau a l'intérieur et a proximité du site, y compris
les relations entre les flux d’eaux de surface et d’eaux souterraines.

La Convention de Ramsar offre par exemple des orientations utiles a ce sujet
(2002a) et (2005) ; d’autres orientations sur la détermination des besoins
écologiques en eau et sur la détermination et la mise en ceuvre d'attributions
de flux environnementaux devraient aussi prochainement figurer dans la
collection des Rapports techniqgues Ramsar. Les orientations de la
Convention sur la consultation et la participation des communautés locales a
la gestion des zones humides (Convention de Ramsar, 1999a) sont elles
aussi généralement trés utiles.
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Ces approches (en dehors de la dimension de « participation

communautaire ») sont étroitement liées a I'existence de données techniques
et par conséquent aux capacités d’enquéte et d’analyse. De ce fait, elles
présentent désormais un intérét plus théorique pour le site de Cayo-
Loufoualeba, les ressources du gouvernement central affectées aux travaux
de ce type ayant fortement diminué. Par rapport & un projet d'aménagement
du secteur privé cependant, il importe que cette indication de bonne pratique
internationale soit donnée a cet égard, notamment dans le cadre de la mise
en place future d’un dispositif de suivi (théme qui sera abordé plus loin dans
le présent rapport).

Les conséquences possibles du pompage et leur minimisation

Les craintes de I'Autorité administrative Ramsar nationale quant aux
répercussions possibles sur le site Ramsar des projets de préléevement d’eau
sont a l'origine de leur demande de mise en place d’'une Mission consultative,
comme indiqué plus haut sous la section 1 du présent rapport.

Au sein des communautés villageoises ou I'équipe en charge de la mission a
organisé des consultations lors de ses visites sur le terrain, le 26 juin, les
représentants des communautés locales se sont également dits inquiets face
aux incidences possibles, en aval, d’'une diminution des débits d’eau,
notamment sur la reproduction des poissons. Les habitants du village de
Mboulou Ntombi ont raconté avoir remarqué une diminution du hombre de
poissons quand la baisse saisonniére des eaux s’était produite plus t6t dans
I'année, comme ce fut le cas en 2007 et 2010. lls en avaient déduit que toute
diminution globale des niveaux d’eau a I'intérieur du systéeme de zone humide
pourrait avoir des conséquences analogues.

Au niveau local comme au niveau national, ces craintes se sont exprimées
sous forme isolée ou de maniére plus générale. L’équipe en charge de la
mission elle-méme n’a pas été en mesure de faire des observations
empiriques ou de tester dans la pratique tel ou tel scénario ; les présentes
remarques reposent donc sur les données et conclusions présentées dans
I'Etude sur 'impact environnemental et social qui a été réalisée.

L'EIES compare les taux de pompage prévus (voir plus haut) au débit le plus
bas de la riviere Loémé ces 100 derniéres années, sur la base de mesures
historiques du niveau d’eau réalisées a une station d’échantillonnage située
sur la riviére tout en aval du site Ramsar (au poste frontiére) et a partir de
données météorologiques. Le débit annuel moyen est estimé & 27 m?/s et le
débit le plus faible sur 100 ans & 7,1 ou 7,3 m®/s. Les taux de prélévement
nécessaires pour I'exploitation de la mine sont estimés a 0,28 m®/s pendant
les deux premiéres années et a 0,15 m*/s par la suite, dans le cadre d’'une
exploitation normale. Selon le rapport d’évaluation, ces chiffres correspondent
parfois a 3,9%, parfois a 4,1% du débit le plus bas sur 100 ans pour les deux
premiéres années (comme indiqué plus haut, 'EIES n’est pas parfaitement
cohérente en ce qui concerne les chiffres sur les volumes d’eau de pompage
nécessaires qu’elle mentionne) et a 2,1% par la suite.

Une étude hydrologique menée en 2007 par la société SNC-Lavalin
mentionne encore un autre chiffre pour ce qui est du niveau de prélevement
requis, soit 0,18 m*/s pour la phase d’'« exploitation normale », ce qui
correspond a 2,5% du débit le plus faible. Le rapport de 'EIES cite cette
étude comme source d’'un calcul quant aux effets sur les niveaux d’eau en
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aval de la station de pompage, lesquels sont estimés représenter, par rapport
a I'étendue d’eau libre formée par le lac Cayo (dans des conditions identiques
a celles du débit le plus faible observé sur 100 ans), une diminution du niveau
d’eau de 5 mm au maximum. Naturellement, la premiére phase sur deux ans
demande un volume d’eau plus important mais méme en envisageant que ce
chiffre soit multiplié par deux, le niveau du lac ne baisserait que de 10 mm
dans des conditions identiques a celles du débit le plus faible observé sur
100 ans.

Le mode de calcul du changement de niveau du lac reste flou et I'étude de la
société SNC-Lavalin n’a pas été remise a I'équipe en charge de la mission.
Dans un milieu composé de marais et de lacs, comme c’est le cas des lacs
Cayo-Loufoualeba, et dans une zone marquée par de fortes variations
saisonniéres de la disponibilité en eau et de sa répartition, les prévisions
relatives a un seul point d’échantillonnage en eau libre et un seul repére
d’étiage ne sauraient traduire I'ensemble de la situation. On peut en effet
s'attendre a ce qu’une diminution de la quantité d’eau dans I'ensemble du
systeme ait des répercussions plus graves a la lisiere de I'étendue normale
de la répartition d’eau, c’est-a-dire en périodes de crue et d’étiage (les zones
inondées une fois par an s’asséchant par exemple de maniére définitive).

Les hypotheses quant aux données de référence sur le débit d’eau utilisées
peuvent par ailleurs soulever une question plus importante. Le chiffre relatif
au plus faible débit sur 100 ans semble se fonder sur un relevé de données
météorologiques effectué sur 25 ans et ayant pris fin en 1980 et sur des
données hydrologiques relevées sur neuf ans, jusqu’en 1982. Toutes ces
données ont été recueillies par des chercheurs francais de 'TORSTOM (Office
de la recherche scientifique et technique d’outre-mer). L’'observation a repris
en octobre 2008 mais aucun commentaire n'est fait dans I'EIES sur les
tendances relatives a la disponibilité en eau sur les périodes
susmentionnées ; compte tenu de I'ancienneté des données et de la
probabilité de changements survenus depuis leur collecte, on peut donc
s'interroger sur le degré de fiabilité du chiffre mentionné quant au débit le plus
faible sur 100 ans en tant qu’étalon de référence pour le futur.

Cet élément souligne a quel point il est important d’avoir une vision
stratégique de la situation, tant d'un point de vue temporel que spatial. Les
tendances régionales relatives a I'approvisionnement et a la demande en eau
(précipitations et occupation des sols) sont tres pertinentes en la matiere. Le
bassin hydrographique comprend des zones de plantations d’eucalyptus qui
peuvent avoir un impact majeur sur le bilan hydrique. Pointe Noire puise
actuellement son eau dans la riviere Gambouissi et dans plusieurs nappes
souterraines mais la ville gagne du terrain et la demande en eau augmente :
puiser I'eau de la riviere Loémé figurerait parmi les solutions envisagées pour
ce qui est de I'approvisionnement futur de la ville. Les tendances climatiques
dans la région pourraient faire apparaitre d’éventuelles modifications en
termes de volume (et de fréquence) des précipitations a I'intérieur du bassin
hydrographique. Il convient de prendre en compte tous ces éléments au
moment de s’interroger sur les éventuels effets cumulatifs du pompage de
I'eau combiné a d’autres facteurs et sur la fiabilité du chiffre retenu par I'EIES
quant au débit le plus faible comme étalon de référence pour établir des
prévisions.

Recommandation i) : Il conviendrait d’entreprendre un examen
stratégique des points de pompage installés ou envisagés par d’autres
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opérateurs sur les rivieres Loémé et Tienga, notamment pour inscrire
les recommandations ci-dessous sur la gestion de I'eau et, plus
généralement, sur la gestion du site Ramsar, dans un contexte plus
complet. La mise en place d’un cadre de gestion intégré des ressources
pour ces deux rivieres devrait également étre envisagée.

Tout ceci étant dit, les chiffres de I'étude de la société SNC-Lavalin semblent
indiquer qu’en réalité, toute modification de la quantité d’eau a I'intérieur du
systeme de Cayo-Loufoualeba ne devrait étre que d’une ampleur trés
modérée et il est peu probable qu’elle ait une incidence négative sur les
caractéristiques écologiques du site Ramsar. En ce qui concerne les
populations de poissons, d’autres facteurs pourraient entrer en ligne de
compte et avoir une plus grande influence, notamment le moment ou se
produisent les fluctuations d’eau pour des raisons « naturelles » dans la
fourchette normale de variation et trés probablement les flux d’eaux entrants
et sortants contrdlés ou non a la limite avec la mer (voir section 9 du rapport
ci-apres).

Autre élément a garder a I'esprit en ce qui concerne la gestion des risques en
la matiére : des fuites au niveau du dispositif de pompage et de la
canalisation pourraient entrainer une augmentation des volumes d’eau
prélevés qui seraient alors supérieurs a ceux indiqués dans le cadre d’'une
exploitation normale et utilisés comme référence pour les prévisions d'impact.
Selon I'EIES, la canalisation d’eau sera inspectée régulierement, bien que le
mode d’inspection ne soit pas spécifié. Or, s’agissant d’'une canalisation
enfouie sous terre, toute inspection visuelle semble impossible, si bien qu’un
systeme de surveillance de la pression pourrait étre prévu. L’EIES précise
cependant que la canalisation « ne disposera pas d’appareil de détection des
fuites ni d’autre instrument de contrdle ».

Le Plan des gestion des eaux pour I'usine de Mengo (qui fait partie intégrante
des documents contenus dans I'EIES) cherche a minimiser les besoins en
eau pompée dans la riviere Loémé en complétant les volumes d’eau utilisés
dans le cadre de I'extraction par dissolution par une petite quantité d’eau
provenant de la zone de récupération des eaux pluviales et du bassin de
rétention installé sur le site de l'usine. De I'eau recyclée serait également
utilisée et participerait a cette réduction des besoins (ainsi qu’a la diminution
des rejets d’effluents provenant de la mine).

Bien que ce point ne concerne pas la question du captage en soi, il convient
de noter a ce stade qu’une partie des eaux usées provenant de la mine (a
savoir la partie non utilisée pour transporter les rejets de saumures
résiduelles jusqu’a la mer) sera rejetée dans la riviere Tienga, laquelle
débouche ensuite sur le site Ramsar avant de se jeter dans le lac
Loufoualeba. La question des changements de débit qui en résulteraient n'a
pas été soulevée. En ce qui concerne les éventuelles incidences sur la
qualité de I'eau, les eaux domestiques (y compris les eaux provenant des
aménagements prévus pour loger 2000 personnes sur le site de construction)
passeront au préalable par une station de traitement des eaux usées tandis
que les eaux de ruissellement seront canalisées au moyen de barriéres
matérielles congues pour retirer les matiéres en suspension et I'huile ou les
débris flottants avant d’étre rejetées dans la riviére.

Le Plan de gestion de la biodiversité, qui fait partie de 'EIES, se concentre
uniqguement sur la zone de développement du projet en soi, ou les intéréts de



5.30

531

5.32

5.33

Mission consultative Ramsar, Rapport n° 66, page 23

zone humide intérieure sont jugés (par 'EIES) faibles. Il ne traite pas des
incidences sur la biodiversité de toute modification de la quantité d’eau en
aval de la station de pompage a l'intérieur du site Ramsar.

Incidences directes de la construction de la station de pompage

L'installation de la station de pompage, aux dimensions décrites plus haut,
aura une emprise fonciére d’environ 0,4 ha sur la végétation en bord de
riviere et en lisiere de forét sur la rive droite de la Loémé. Bien que la
construction se situe a I'extérieur du site Ramsar de Cayo-Loufoualeba, la
société GENIVAR a reconnu dans son EIES gu’elle représentait une petite
perte d’habitat de zone humide. De ce fait, elle a précisé que celle-ci « sera
compensée par la restauration d'une zone humide dégradée, la création d'un
autre habitat similaire ou en protégeant une zone équivalente a définir par le
gouvernement congolais ou Ramsar ». Au moment de la réalisation de la
mission, aucune proposition particuliere n’avait encore été soumise.

La Convention de Ramsar dispose d’'un mécanisme officiel de compensation
en cas de perte d’habitat de zone humide a l'intérieur d’un site inscrit sur la
Liste de Ramsar. Il a été concu en cas de réduction de I'étendue du site qui
en résulterait, ce qui n'est pas le cas ici. Néanmoins, I'objet de ce
mécanisme, I'élaboration d’orientations techniques pour son application et
I'accumulation d’enseignements tirés d’'études de cas précis ont contribué a
éclairer la réflexion sur le theme de la compensation de maniére plus
générale dans le cadre de la Convention, essentiellement au niveau des
systemes et des principes — voir par exemple la Convention de Ramsar
(1999c) et la section 18 du document Secrétariat Ramsar (2008b). De plus
amples travaux sur ce theme figurent dans le programme de travail du
Groupe d’évaluation scientifique et technique de la Convention.

Il conviendrait de procéder a un examen des priorités et des options
possibles afin de formuler des propositions précises en réponse a la question
que souléve ce point de I'EIES ; or, la mission n’'est pas équipée pour ce
faire. Néanmoins, sachant que la zone concernée se trouve en dehors de la
zone humide d’'importance internationale inscrite sur la Liste de Ramsar, il
pourrait y avoir un plus large éventail de possibilités pour compenser la perte
et/ou parvenir a un gain net pour I'habitat. Par conséquent, sans préjudice de
tout principe général, la mission émet une recommandation a cet égard qui
pourrait étre utile.

Recommandation ii) : Une surveillance renforcée, ou la mise en place
d’autres mesures de gestion (comme I'amélioration des incidences
apparentes des pipelines existants — voir ci-dessous) pourrait dans le
cas présent se révéler plus judicieux en termes d’application des
mesures proposées par MagMinerals pour compenser I'emprise
fonciére occasionnée par la construction de la station de pompage que
la création/restauration d’un habitat identique.

Surveillance et interventions d’urgence possibles

Pendant la durée de vie opérationnelle de la mine, les données de
surveillance sur le niveau d’eau, la qualité de I'eau (colonne d’eau intégrée) et
la pluviométrie seront consignées quotidiennement & la station de pompage
de lariviere Loémé (Mveto) et aux stations d’échantillonnage remises en
fonctionnement par MagMinerals en 2008 sur le lac Cayo et au poste
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frontiére, lesquels étaient précédemment gérés par 'ORSTOM (jusqu’en
1997). Des opérations de surveillance seront également menées a partir
d’'une autre station d’échantillonnage, Loémé Fourastier, située beaucoup
plus en amont du bassin hydrographique, en direction du nord-ouest. Les
données seront compilées tous les mois et interprétées/communiquées tous
les trimestres et tous les ans.

Selon I'équipe en charge de la mission, d’autres mesures de surveillance
devraient étre mises en place pour couvrir un échantillon plus représentatif
des intéréts en jeu sur le site Ramsar en aval de la station de pompage,
comme indiqué plus haut, et pour vérifier la qualité de I'eau dans la riviere
Tienga.

Recommandation iii) : Il conviendrait d’élargir le programme en vigueur
de surveillance du niveau d’eau en aval du site de pompage pour passer
de deux stations d’échantillonnage a un minimum de huit ; leur
emplacement sera déterminé en fonction des conclusions d’experts en
éco-hydrologie de fagcon a représenter les principales facettes du régime
de mouvements d’eau sur I'ensemble du site Ramsar. Il conviendrait
également de surveiller la qualité de I'’eau de lariviére Tienga.

Recommandation iv) : Il conviendrait de mettre sur pied un programme
de surveillance des changements au niveau de la répartition et de
I'étendue géographiques de I'eau a I'intérieur du site Ramsar, en
recourant le cas échéant a I'imagerie aérienne ou de télédétection.

Si le Plan de gestion des eaux énonce les mesures prévues pour la
surveillance du niveau d’eau, comme décrit plus haut, il ne renferme aucune
information sur les seuils de déclenchement ou d’alerte pour intervenir en cas
de développement inattendu ou inopportun ; il ne mentionne pas non plus
d’éventuelles solutions de gestion adaptative. Il conviendrait que ces deux
aspects fassent partie des futurs mécanismes de surveillance et de gestion.

Il pourrait étre opportun, par exemple, d’'inclure dans la réflexion quant a
d’éventuelles solutions les options possibles en cas d’années anormalement
seches, en cas de tendance au fil du temps a la réduction du débit dans le
bassin de la riviere Loémé ou en cas de modification du régime saisonnier
des pluies (concentration accrue de la période de pluviosité maximale sur une
saison plus courte par exemple).

La volonté de compléter les volumes d’eau captés dans la riviére par de
petites quantités d’eaux de ruissellement récupérées sur le site de l'usine de
Mengo a été mentionnée plus haut. Or, les périodes ou ces eaux de
ruissellement sont disponibles correspondent a celles ou le débit de la riviere
est le plus élevé, donc a des moments ou les répercussions des opérations
de prélévement seraient probablement trés faibles. En termes de solutions
d’'urgence, il serait plus judicieux de réfléchir aux capacités de stockage de
I'excédent d’eau pompée dans la riviere pendant la saison des pluies de
fagon a pouvoir les utiliser comme complément sur le site de 'usine pendant
la saison séche. Réfléchir a ce concept ne semble pas présenter d’obstacle
technique insurmontable.

Recommandation v) : Il conviendrait que MagMinerals renforce sa
réflexion quant a d’éventuelles solutions d’'urgence au cas ou de
véritables impacts sur les niveaux d’eau du site Ramsar dépasseraient
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les prévisions théoriques (par exemple envisager d’accroitre les
guantités d’eau provenant d’autres sources ou prévoir un site de
stockage des eaux captées pendant la saison humide pour les utiliser
pendant la saison séche).

La réglementation environnementale de la République du Congo ne prévoit
pas de normes chiffrées en ce qui concerne la qualité ou la quantité d’eau. La
station de pompage devra disposer de son propre permis spécifique mais il
ne semble pas que la possibilité de conditions prévoyant I'application de
restrictions sur les volumes d’eau prélevés comme solution d’'urgence soit
prévue. L'Accord d'investissement de la potasse mentionné plus haut dans le
présent rapport semble d’ores et déja permettre a MagMinerals de prélever
une quantité d’eau illimitée. Il contient néanmoins une restriction selon
laguelle le prélevement doit se faire conformément aux « bonnes pratiques
industrielles », ce qui semble comprendre le « respect de I'environnement ».
Ces termes ne font I'objet d’aucune interprétation mais il serait utile de
chercher a savoir en quoi cet élément pourrait devenir significatif en ce qui
concerne les besoins en quantité d’eau du site Ramsar.

Recommandation vi) : Il serait souhaitable de réaliser une étude des
besoins en eau pour le maintien des caractéristiques écologiques du
site Ramsar, peut-étre sous forme d’étude de cas sur I'application des
orientations Ramsar pertinentes en ce qui concerne les besoins
écologiques en termes de débit. Eclairée par les résultats de cette
étude, la réflexion devrait porter sur la détermination d’un seuil maximal
concernant les volumes d’eau prélevés pendant certaines périodes
(séches) de I'année et/ou les années exceptionnellement séches.
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Incidences possibles du gazoduc d’alimentation

Bien gu’il n'ait pas été mentionné dans les versions préliminaires du cahier
des charges de la mission, a I'approche de la date de la visite, I'Autorité
administrative Ramsar au Congo a manifesté des inquiétudes quant a
l'intrusion possible dans le site Ramsar d’'un pipeline prévu pour transporter
du gaz jusqu’a l'usine de potasse de Mengo.

Le gazoduc en question est brievement mentionné dans I'Etude d’impact
environnemental et social. Une alimentation en gaz refroidi est nécessaire
pour approvisionner la centrale électrique de la mine. L'étude d’'impact
indique que ce gazoduc fait I'objet d’'une EIES distincte mais I'équipe en
charge de la mission n'a pas été en mesure de découvrir pourquoi deux
études distinctes étaient établies. Nul doute cependant qu'il existe un lien
entre le fait que la construction et la gestion du pipeline ne relévent pas
directement de MagMinerals mais d’une autre société, Eni Congo, la société
détentrice des droits de passage du couloir avec laquelle MagMinerals a
conclu un accord d’approvisionnement en gaz en mars 2008.

De courts extraits d’'un document séparé de I'EIES établi par des consultants
pour le compte d’Eni Congo ont été diment remis a I'équipe en charge de la
mission (Environnement Plus 2009). Il est entendu qu’au moment de la visite,
cette étude n’avait pas encore fait I'objet d’'un examen. Ladite étude traite
d’'un itinéraire d’approvisionnement partant de Djeno/Co6te-Matéve, au sud de
la mine. Une nouvelle centrale a gaz a été construite a Cote-Matéve (voir
section 9 du présent rapport) et le gaz pourrait y étre traité avant d’étre
transporté par gazoduc jusgqu’'a Mengo (soit sur une distance de 25, 27 ou

30 km, selon les chiffres variables mentionnés dans les documents
d’évaluation).

L'itinéraire décrit dans le document d’Environnement Plus partirait de la
nouvelle centrale électrique de Cbte-Matéve (connue sous I'abréviation

« CEC », Centrale Electriqgue du Congo, et sous le nom de « Grande
Centrale ») ou il existe une usine de traitement du gaz. Sur le premier trongon
a partir de ce point de départ, les résultats d’une analyse multicritere
sembleraient privilégier I'utilisation d’un couloir de pipeline déja en place
servant au transport d’eau de mer et de gaz non traité entre la CEC et le
champ de pétrole de Mboundi. (Réunir les canalisations permet naturellement
de réduire au maximum I'emprise fonciére et d’autres effets mais aussi de
profiter des droits de passage existants). En un point donné, le nouveau
pipeline bifurquerait vers le nord en direction de Mengo.

Ce gazoduc aurait un diametre de 40 cm et serait enfoui a une profondeur de
1 a2 m sous terre. L'EIES fait état de mesures de protection en ce qui
concerne les terres cultivées, les zones forestiéres et I'érosion des pentes
ainsi que d’'inspections mensuelles prévues. |l semble que les intéréts de
zone humide ne soient pas mentionnés, bien qu'il soit précisé (sans doute
dans un souci pratique en termes de construction) que les travaux de
construction en zone humide seraient planifiés pendant la saison séche.

Il peut paraitre surprenant que les intéréts de zone humide ne soient pas
évoqués, sachant que le tracé proposeé traverse I'extrémité nord-ouest du site
Ramsar sur une distance d’environ 4 ou 4,5 km, méme s'il coincide a cet
endroit-la au trongon d’un couloir ou la construction d’'un pipeline a déja eu
lieu (dans un passé récent). (Le point ou la canalisation quitte le couloir
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existant pour bifurquer vers le nord sur un nouveau couloir, en direction de
Mengo, se situe nettement a I'extérieur du site Ramsar).

Au cours des entretiens entre I'équipe en charge de la mission et Eni Congo,
il est apparu que ce tracé n’était en fait que I'une des deux solutions
envisagées et qu'aucune décision en faveur de I'une ou de l'autre n'avait
encore été prise. L’équipe n'a pas connaissance de I'existence d’'une
guelconque étude d’'impact sur la seconde alternative et il semblerait que tant
gue des études d’évaluation des avantages et inconvénients écologiques des
deux options ne pourront étre comparées, toute approche stratégique
permettant de trancher, sur le plan écologique, dans un sens ou dans l'autre,
sera entravée.

En réalité, le lieu retenu dans le cadre de la deuxiéme solution n’est pas trés
explicite. L’équipe en charge de la mission pense qu'il s’agit d’'une solution
envisagée a un stade antérieur prévoyant un approvisionnement en gaz
directement depuis le champ pétrolifére de Mboundi, au nord de I'usine de
potasse. Une telle option n'aurait pas permis une diminution significative de la
longueur du nouveau pipeline a construire ; en revanche, le gaz destiné a
Mengo n'aurait eu a parcourir qu'un tiers de la distance normalement
parcourue car (dans le cadre de la premiere solution) il aurait d( étre

« purifié » a 'usine de traitement de Cote-Matéve. Toutefois, si la deuxiéme
option avait été retenue, il aurait fallu construire une nouvelle usine
exclusivement destinée a traiter le gaz brut en provenance de Mboundi.

Sans se pencher sur ses autres répercussions écologiques possibles, il est
clair que cette « seconde solution » privilégiant un approvisionnement direct
n'aurait probablement eu aucune répercussion sur le site Ramsar de Cayo-
Loufoualeba car elle se situerait bien en dehors du site.

Pour autant, un léger flou persiste car selon les représentants de
MagMinerals rencontrés le méme jour, la possibilité d’'un approvisionnement
directement depuis Mboundi avait été écartée quelque temps auparavant, ce
qui pourrait expliquer I'absence d’étude d’'impact la concernant.

Plus curieux encore fut le récit des représentants de MagMinerals comme
quoi une premiére section du pipeline partant de la CEC de Cbéte-Mateve
avait déja été construite sur une distance de 11 km, le long du couloir « de
regroupement » tel que décrit plus haut, contrairement aux déclarations des
représentants d’Eni Congo selon lesquelles les travaux de construction
n'avaient pas commencé et méme que la décision quant au tracé du pipeline
n'avait pas encore été prise.

Bien que I'équipe en charge de la mission, lors de sa courte visite, n'ait pas
eu les moyens de vérifier les dires des uns et des autres, il ressort des
observations sur le terrain (menées d’'un ceil profane en conduisant le long du
couloir du pipeline existant) qu’'un nouveau pipeline, en sus de la canalisation
de gaz sortante et de la canalisation d'eau de mer entrante, existait bel et
bien le long des deux premiers. Les trois canalisations portaient des marques
en surface, tous les kilomeétres, mais si le contenu et la taille des deux
premiéres étaient indiqués, la troisiéme ne portait aucune indication et
donnait I'impression de ne pas étre en usage (conformément, en d’autres
termes, aux déclarations de MagMinerals).
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Il se pourrait, naturellement, qu’une fois la canalisation construite sur la moitié
de la distance prévue, un obstacle ait surgi empéchant 'achévement des
travaux le long du pipeline sur les passages d’exploitation existants, ce qui
expliquerait pourquoi une solution précédemment écartée (ou une toute
nouvelle solution) aurait a nouveau été envisagée. (Il convient néanmoins de
souligner gu’il s’agit de simples conjectures de la part de I'équipe en charge
de la mission, en I'absence de renseignements complémentaires).

La mission ne dispose pas des informations nécessaires pour analyser les
incidences possibles, le cas échéant, de tout nouveau pipeline traversant
I'extrémité nord-ouest du site Ramsar le long du tracé indiqué dans I'EIES
d’Environnement Plus. Toutes choses égales par ailleurs, on peut s’attendre
a ce que l'utilisation du couloir existant entraine une diminution de ces
incidences, comme il ressort de la visite hative effectuée sur le terrain.
Toutefois, dans I'hypothése ou un trongon de 11 km aurait déja été construit,
le raisonnement s’appliquerait a 'ensemble du périmétre en question, et la
guestion deviendrait en grande partie théorique. Si tel est le cas, alors il n'est
guére acceptable que la construction ait eu lieu avant I'examen de 'EIES (un
point qui reviendra a plusieurs reprises dans le cas qui nous occupe, comme
indiqué plus loin dans la section 10 du présent rapport).

Recommandation vii) : Les options de tracé pour la construction des
pipelines prévus par Eni Congo pour alimenter en gaz la mine de Mengo
depuis Cote-Matéve ou Mboundi semblent devoir faire I'objet d'une
clarification. Des études d’évaluation de leur impact environnemental et
social devraient étre entreprises de fagon a pouvoir comparer les
solutions possibles de maniére stratégique, et ce bien en amont d’'une
prise de décision. Ces études, dont I'analyse/la validation sont
cruciales, devraient plus particuliérement décrire les incidences
possibles sur les caractéristiques écologiques du site Ramsar.
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Incidences possibles du rejet de saumures résiduelles

La définition de « zone humide » donnée par la Convention de Ramsar
comprend les types d’écosystemes marins cétiers et littoraux, ce qui signifie
gue le champ des intéréts de la Convention s’étend a ces milieux tout autant
gu’au milieu terrestre et a l'intérieur des terres. Il en va de méme pour
I’Accord sur les oiseaux d’eau migrateurs d'Afrique-Eurasie et, a plus forte
raison encore (toujours en ce qui concerne I'extension des intéréts plus au
large), dans le cas de la Convention sur les espéces migratrices, dont les
priorités portent notamment sur certains poissons migrateurs, sur les cétacés
et sur les tortues marines (voir également la section 10 ci-dessous).

La mission s’est donc penchée (bien que brievement, par la force des
choses) sur la partie du projet de mine de potasse concernant les rejets de
saumures résiduelles en mer, au large du port de Pointe Noire. Ce point n'a
pas du tout été abordé lors des rencontres sur le terrain mais une partie de
ces questions fait I'objet d'un examen approfondi dans les documents de
'EIES de GENIVAR.

Les saumures résiduelles provenant de I'usine de Mengo seront transportées
par pipeline jusqu’au point de rejet en mer, dont I'extrémité se situera a
environ 1,1 km du rivage, a une profondeur de 13,6 m. Les derniers 400 m de
la canalisation formeront un diffuseur comprenant 20 buses de sortie
espacées de 21 m, chacune s’élevant a la verticale 5 m au-dessus du fond de
la mer. Cette configuration est réputée avoir été optimisée en réponse a des
études de modélisation du panache de diffusion. L’'emplacement du lieu de
rejet a été déterminé de facon a se situer dans une zone descendant
rapidement jusqu’a la profondeur requise pour une diffusion convenable, d’ou
une réduction maximale de la longueur du pipeline nécessaire (et donc des
codts).

La concentration en sel totale des effluents devrait étre d’environ 35%, soit a
peu prés dix fois la concentration de I'eau de mer ambiante. L’objectif de
diffusion est que le taux de salinité chute au minimum a 3,85% (soit dix fois le
taux ambiant) sur une distance de 250 m. Selon les premiéres modélisations,
cet objectif devrait étre atteint la plupart du temps a I'exception des périodes
de 5 a 8 jours de faibles vitesses de courant sud-est qui se produisent deux
fois par an pendant la « grande saison froide », de juin & septembre. Selon de
plus récentes données de modélisation rectifiées, I'objectif devrait étre
pleinement atteint sur une distance de 100 m a partir du point de rejet.

L’EIES met en garde sur I'impossibilité d’étre précis quant aux résultats
escomptés selon les modélisations hydrodynamiques, la marge d’erreur
quant a la dilution et la géométrie du panache étant de I'ordre de plus ou
moins 50%. Il s’ensuit que dans le pire des scénarios, la « zone
définitivement touchée » s’étendrait sur une distance de 200 m au maximum
autour de chaque extrémité du diffuseur de 400 m, avec des « zones
provisoirement touchées » de 1,8 km le long du rivage et de 4 m au large
pendant les premiéres phases du projet.

Compte tenu des marges d’erreur, I'EIES recommande de mener de plus
amples études pour obtenir des résultats plus précis et de réaliser des
mesures de la vitesse et de la direction du courant, de la salinité et de la
température sur une durée de 12 mois (notamment pour en apprendre
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davantage sur la fréquence des courants faibles) au niveau du projet
d’emplacement du diffuseur. D’autres travaux de modélisation de la
dispersion d’advection et de suivi des particules sont également
recommandeés.

Une fois opérationnel, plusieurs parameétres des rejets de saumures
résiduelles eux-mémes seront surveillés a différents intervalles et comparés
aux niveaux de tolérance définis dans les Directives environnementales,
sanitaires et sécuritaires de la Banque mondiale de 2007 sur I'exploitation
miniére, avec un engagement a prendre les mesures nécessaires pour
rectifier tout dépassement détecté des niveaux de polluants spécifiés dans
ces directives. En ce qui concerne le milieu récepteur, la qualité de I'eau sera
surveillée une fois par mois et la qualité des sédiments une fois par trimestre.
Quant au benthos, il fera I'objet d’'une surveillance annuelle. Néanmoins,
I'emplacement et le nombre des points d’échantillonnage (ainsi que le
nombre d’emplacements témoins qui seront disposés le long de la cbte a des
fins de comparaison) ne sont pas précisément définis.

Il convient de remarquer que bien gu’elle déclare nécessaire de réaliser un
plus grand nombre de modélisations, I'EIES se sent parallélement en mesure
de conclure que les incidences possibles du projet sur la biodiversité du
milieu marin (les effets sur le benthos et les poissons d'une modification des
courants, de la salinité et de la température dans la zone concernée)

« semblent faibles ». La seule mesure d’atténuation mentionnée par rapport
aux rejets de saumures eux-mémes, en dehors de la conception du systeme
de diffusion décrite plus haut, est la réduction maximale des volumes grace a
la « maximisation du remblayage des cavernes épuisées » — mais il semble
gue ce point ait d’'emblée fait partie intégrante du projet de conception de la
mine. Il est question d'utiliser les résultats des opérations de surveillance des
rejets, de la qualité de I'eau et des sédiments, du benthos et des conditions
océanographiques cétiéres pour « améliorer la conception du diffuseur »,
mais le type d’amélioration envisagée n’est pas précisé.

En ce qui concerne les éventuelles incidences sur les tortues marines, 'EIES
estime que la question se pose par rapport a la phase de construction de la
canalisation servant au rejet et non par rapport au rejet de saumures en soi.
Les travaux de construction sont prévus sur une durée maximum allant d’avril
a octobre afin d’éviter la saison de nidification des tortues et il est également
proposé de recouvrir de sable de surface les zones concernées une fois les
travaux achevés. Le Plan de gestion de la biodiversité joint a I'étude prévoit
néanmoins de surveiller la nidification des tortues autour de Djeno pendant la
phase de construction comme pendant la phase d’exploitation. Pour lever
toute ambiguité, et pour étendre la problématique des impacts des
répercussions sur le rivage aux répercussions en mer, la recommandation ci-
dessous vise a étayer cette idée.

Les tortues ont un systeme d’homéostasie physiologique qui leur permet de
réguler I'équilibre chimique de leur organisme en fonction de la salinité de
I'eau, ce qui signifie qu’elles ne devraient pas étre directement touchées par
une augmentation de la concentration de saumure en mer en soi. Elles n’en
restent pas moins vulnérables aux impacts sur les végétaux marins dont elles
se nourrissent, ce qui constitue un point plus délicat, raison pour laquelle cet
élément devrait guider toute décision quant au choix de 'emplacement du
point de rejet et a la détermination de la portée de la surveillance.
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L’équipe en charge de la mission s’aligne sur I'analyse de Watha-Ndoudy
(2009) quant a ces éléments de I'EIES. Globalement, ce dernier juge
I'évaluation rigoureuse et ses conclusions judicieuses. |l manifeste
néanmoins des inquiétudes quant aux éventuels effets cumulatifs au fil de la
durée de vie opérationnelle de l'usine (a savoir 20 ans, voire davantage) et
quant aux conséquences possibles sur la biodiversité marine et cotiére (et sur
les pécheries) a long terme. Dans ce contexte, I'équipe en charge de la
mission insiste sur I'importance de stratégies de surveillance et d’intervention
adaptées.

Recommandation viii) : Il conviendrait de définir une stratégie de
surveillance a long terme compléte et détaillée pour le milieu marin et
cOtier récepteur a I'intérieur du périmétre de rejet des saumures et
d’'établir des zones témoins le long de la c6te ; paralléelement, des
solutions spécifiques devraient étre prévues pour intervenir en cas de
détection d’un franchissement des limites ou d’effets inattendus sur la
biodiversité. La portée de la surveillance devrait étre élargie pour
englober les tortues marines et leurs sources de nourriture pendant la
phase d’exploitation comme pendant la phase de construction du projet,
et ce en partenariat avec I'ONG Rénatura.
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La phase post-fermeture

Ce point est ici mis en lumiere du fait que I'étude récente de la problématique
des zones humides et des industries extractives dans le cadre de la
Convention de Ramsar a fait apparaitre que les phases post-fermeture et
post-transfert de I'exploitation miniére constituaient I'un des domaines les
plus lacunaires en termes d'orientation, de planification et de pratique.

Dans certains cas, la nécessité de mesures concrétes de gestion et
d’atténuation associées a une mine, par exemple en ce qui concerne la
qualité de I'eau, peut perdurer plusieurs centaines d’années apres sa
fermeture. Sachant que selon toute vraisemblance, la société exploitante ne
sera plus présente sur le site de la mine aussi longtemps apres sa fermeture,
la responsabilité de ces opérations aura tendance a étre transférée au
secteur public (Secrétariat de la Convention de Ramsar, 2008a). Il est rare
que les études d'impact et les calculs colts-avantages intégrent pleinement
cet élément ; or, la persistance sur plusieurs siécles des co(ts sociaux et
environnementaux peut mettre en doute I'intérét de gains économiques a plus
ou moins court terme.

L'EIES du projet de mine de potasse de Mengo comprend un « Plan de
fermeture et de réhabilitation » et bien que son contenu soit d’ordre assez
général, son existence méme est un signe encourageant. Ce plan est
essentiellement axé sur le processus de démantelement en lui-méme et
propose des pistes pour la budgétisation des opérations de réhabilitation ; il
est moins disert sur la période qui s’ensuivra. Il mentionne la surveillance
écologique des eaux de surface, des eaux souterraines et de la végétation

« plusieurs années apres la fermeture » et indique que la durée de cette
surveillance « sera définie en concertation avec les autorités ». Dans le
méme temps néanmoins (et peut-étre en contradiction avec ce qui précede),
le plan indique que ces opérations se dérouleront sur les deux ans suivant le
démantelement et sur trois ans au maximum apres la fermeture.

La plupart de ces questions, dans le cas présent, ont trait au site de l'usine de
Mengo en soi et, de ce fait, ne sont peut-étre pas aussi pertinentes en ce qui
concerne les valeurs du site Ramsar de Cayo-Loufoualeba. Le sort de la
station de pompage sur la riviere Loémé et celui du pipeline d’alimentation en
eau apres la fermeture sont peut-étre les éléments les plus importants en la
matiére. Selon MagMinerals, aucune décision n'a encore été prise quant a la
question de savoir si tout ou partie de ces installations sera retiré et il est
entendu que tout dépendra de discussions avec les communautés locales,
lesquelles pourraient envisager d’utiliser ces installations a d’autres fins aprés
la fermeture. Il est manifeste que les points abordés sous d’'autres sections
du présent rapport de mission quant aux volumes prélevés (et au controle
des fuites) et a leurs incidences sur le site Ramsar devront eux aussi faire
partie de ces pourparlers post-fermeture.

Recommandation ix) : Il conviendrait que MagMinerals entreprenne un
examen systématique des différentes options et propositions pour la
phase post-fermeture de la mine conjointement avec les autorités
congolaises et que cet examen inclue notamment le sort de toutes les
installations de gestion de I'’eau en place, des mesures en vue de la
surveillance écologique constante des effets post-fermeture (sur trois
ans mais probablement aussi sur une durée supérieure) et une
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répartition précises des responsabilités. Il conviendrait par ailleurs
d’établir un avant-projet sur la phase post-fermeture (c’est-a-dire au-
dela de la simple phase de démantélement) envisageant un éventail de
scénarios si nécessaire mais énoncant les critéres pour orienter la prise
de décision, et de I'approuver avant le démarrage de la production.
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Autres questions relatives a la gestion et a la protection du site Ramsar

En sus des questions relatives au projet de mine de potasse, I'équipe en
charge de la mission a relevé au cours de sa visite plusieurs autres
problémes non liés a la mine mais présentant un intérét pour la gestion et la
protection du site Ramsar de Cayo-Loufoualeba. La plupart d’entre eux sont
illustrés ci-apres.

Les pipelines existants

Dans la section 6 du rapport ci-dessus, qui traite du pipeline destiné a
alimenter en gaz la mine de potasse, il est également fait mention du fait que
deux autres pipelines traversent déja une partie du site Ramsar en son
extrémité nord-ouest sur une distance de 4 a 4,5 km. Le premier, d'un
diameétre de 40 cm, transporte du gaz non traité du champ pétrolier de
Mboundi a la centrale électrique (CEC ou « grande centrale ») de Cote-
Mateve ; le deuxiéme, d’'un diametre de 60 cm, sert au transport d’eau de mer
en sens inverse, a partir d'un systéme de prélévement a proximité de la CEC,
en vue de différents usages a Mboundi. (En fait, un troisiéme pipeline, plus
ancien, de 30 cm de diamétre, achemine le pétrole du site de Mboundi au
terminal Total de Djeno et ce dernier doit également traverser le site Ramsar,
probablement sur le méme couloir que les deux premiers. Néanmoins,
I'existence de ce troisieme pipeline n'a recu que trés peu d'attention lors de la
visite de I'équipe en charge de la mission).

L'existence des pipelines servant au transport du gaz et de I'eau de mer a été
abordée lors d’entretiens avec la communauté villageoise de Tchilembi, qui
vit et péche a proximité du lac Loufoualeba. Elles ont demandé des garanties
(et les ont obtenues) de la part de I'opérateur Eni Congo en matiére de
surveillance et de sécurité par rapport aux risques de fuites et autres. (Eni
Congo a prévu un programme de liaison communautaire qui devrait permettre
a des thémes de ce type d’étre examinés régulierement avec la population
locale).

La premiére préoccupation des villageois portait sur un endroit ou ils avaient
remarqué une diminution du nombre de poissons ; ils I'imputaient a la
construction d'un croisement pour les pipelines sur un cours d’eau particulier
qui alimentait le lac. Deux éléments étayaient leur inquiétude : le premier a
trait au fait que la construction a eu lieu sans que les rites traditionnels qui
accompagnent généralement toute intervention de ce type n’aient pu étre
observés. Une cérémonie aurait di étre organisée afin d’'intercéder auprés
des esprits des ancétres pour garantir le maintien des ressources en
poissons dans le futur. Or, Eni Congo n’a pas pris les dispositions
nécessaires pour que ces rites puissent étre respectés. Outre I'impact
présumé sur les populations de poissons, les villageois semblaient également
en vouloir encore a Eni Congo pour ne pas avoir respecté le principe des
traditions locales.

A I'endroit ol les pipelines traversent le cours d’eau en question, trois
chenaux semblent avoir été prévus pour permettre le passage en continu de
I'eau et des poissons. (Il n'a pas été clairement établi s'il s’agissait de buses,
de passes a poissons ou de chenaux d’écoulement libre et I'équipe en charge
de la mission n’'a pas pu se rendre a I'endroit concerné pour se rendre
compte directement de la situation). Néanmoins, selon les villageois, en dépit
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de ce dispositif, le passage des poissons a été entravé et les poissons ont été
décrits comme « désorientés » (probablement du fait qu’il n’avait pas été
possible d'intercéder auprés des ancétres, comme indiqué plus haut).
L'équipe en charge de la mission a établi gu'’il devrait étre possible de
prendre les mesures nécessaires pour que le rituel ait lieu a posteriori et que
cette initiative serait la bienvenue.

Cependant, I'autre motif d'inquiétude a trait au phénomene semestriel connu
sous le nom de « boumi » qui correspond au balayage de certaines zones du
site Ramsar par deux grands épisodes de fortes pluies, en décembre et en
mars. Lors de ces violents épisodes pluvieux, la matiére organique
accumulée a la surface des eaux du site est emportée a l'intérieur de la
colonne d’eau et la soudaine eutrophisation ainsi que la désoxygénation de
I'eau qui en résulte (aggravée par un mélange plus important avec les eaux
désoxygénées provenant des profondeurs du lac, qui sont 'une des
caractéristiques du lac Cayo) entrainent une mortalité massive chez les
poissons qui sont ensuite prélevés comme source de nourriture. Cette

« manne » fait partie intégrante de I'’économie locale. Les habitants du village
Tchilembi ont indiqué que les pipelines avaient entrainé une diminution de ce
phéno